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2.2.1. Įvadas


Liftai - tai Žmogaus bandymai įveikti svorio jėgą. Kaip ir anksčiau, jie - viena iš patikimiausių Žmogaus išrastų transporto priemonių. Šiuolaikinio gyvenimo negalime įsivaizduoti be liftų. Daugiaaukščiame name jais patogiai keliami žmonės, aerouostuose ir geležinkelio stotyse jais patikimai ir greitai nukreipiami keleivių srautai. Liftai - tai techniškai modernūs įrenginiai, kurie visuomet turi funkcionuoti saugiai ir patikimai. Nesklandumai, trūkumai arba gedimai gali sąlygoti bereikalingas išlaidas ir, blogiausiu atveju, dėl to gali būti sužeisti žmonės.


Todėl liftai ir Lietuvoje, ir Vokietijoje teisės požiūriu vertinami intensyviau nei kiti įrenginiai, ir jiems abejose šalyse taikomi specialūs teisės aktai. Tačiau ir priskiriant prie išskirtinių įrenginių, liftams tenka ypatinga padėtis. Dažnai jie prieinami visiems, ir jų naudotojų ratas daug didesnis nei, pavyzdžiui, mašinų, slėginių rezervuarų arba garo katilų. Statant liftus, žmonių su negalia poreikius reikia įvertinti taip pat kaip ir vaikų kūno sudėjimą bei protinius ypatumus. Specialių žinių įgyjama apmokant arba instruktuojant. Jas būtina žinoti kaip ir aptarnavimo instrukcijos nuostatas. Visa tai sąlygoja labai aukštą apsaugos lygį.

2.2.2. Liftų klasifikacija


2.2.2.1. Liftų klasifikacija teisiniu požiūriu


Priklausomai nuo transportavimo užduoties buvo sukurti įvairių tipų liftai. Jie įvairiose šalyse vadinami skirtingai, ir jų apibrėžimai pateikiami šalies teisės aktuose. 


1 lentelė: Liftų tipai pagal Vokietijos teisyną (senasis = būklė iki 99 07 01)


Europos teisės aktais nustatomi tik trijų tipų liftai:


- liftai žmonėms kelti (keleiviniai liftai);


- liftai žmonėms ir kroviniams kelti (keltuvai);


- liftai tik kroviniams kelti (krovininiai liftai).


Kiti liftų tipai tik netiesiogiai paminėti Europos Sąjungos liftų direktyvos išimtinėse sąlygose:


- sceniniai liftai;


- statybiniai liftai.


Kitų konstrukcijų tipams šalies viduje naudojami skirtingi pavadinimai:


- žmonių su negalia liftai, naudojami kelti nuožulniai ir vertikaliai;


- liftai lovoms kelti.


1 pav.: Liftų tipai
Liftas - tai kėlimo įrenginys:


- kurio trajektorija vertikali arba daugiau nei 150 skiriasi nuo horizontalės;


- kuris juda sutvirtinta trajektorija;


- kuris juda tarp nustatytų plokštumų;


- kuris juda naudojant priemonę kroviniui paimti.


2 pav.: Lifto požymiai

Labai svarbu tiksliai klasifikuoti pagal konstrukcinius požymius, o ne pagal toje vietoje įprastą pavadinimą (naudojamą arba numatomą), nes tokia klasifikacija lemia, kokias teisines taisykles reikia taikyti gaminant ir atiduodant naudoti.


3 pav.: Liftų klasifikavimas pagal Europos Sąjungos direktyvas

Liftams, kurie charakterizuojami visais keturiais požymiais ir turi valdymo įrenginius, kurie išdėstyti lifto kabinos viduje arba pasiekiami ten esančio žmogaus, taikytinos Europos Sąjungos liftų direktyvos nuostatos bei papildant mašinų direktyvos nuostatos.


Liftų direktyvos I priedo 1.1 punkto nuostata - taikyti 89/392/EWG tą direktyvą, kuri išdėstyta 91/368/EWG, 93/44/EWG ir 93/68/EWG direktyvose. Tais atvejais, kai pasireiškia atitinkamas pavojaus požymis, kuris nesuformuluotas šiame priede, galioja pagrindiniai 89/392/EWG direktyvos I priedo (dabar 98/37/EC direktyva) reikalavimai dėl sveikatos apsaugos ir saugumo. Šis pagrindinis reikalavimas pagal 89/392/EWG direktyvos I priedo 1.1.2. nuostatą galioja bet kuriuo atveju (pagrindinės nuostatos dėl saugumo įdiegimo). 


Visiems kitiems liftams taikomos tik Europos Sąjungos mašinų direktyvos nuostatos. Išimtį sudaro statybiniai liftai, tinkami ir žmonėms kelti. Nors jie ir turi visus lifto požymius, bet buvo vienareikšmiškai išbraukti ir iš liftų direktyvos, ir iš mašinų direktyvos. Todėl dėl jų konstrukcijos galioja tik atitinkamos šalies teisės aktai. 


Kai bus pakeista mašinų direktyva, šis konstrukcinis tipas irgi turi būti įrašytas. Kai bus pakeista liftų direktyva, iš liftų direktyvos bus išbraukti liftai, skirti žmonėms ir žmonėms su kroviniais kelti, kurių kėlimo greitis < 0,15 m/s (šitie pakeitimai turi įsigalioti nuo 2004 01 01, ir numatomas pereinamasis laikotarpis iki 2005 12 31).


4 pav.: Statybinis liftas, tinkamas ir žmonėms kelti


2.2.2.2. Pagrindinės lifto dalys 


- Priemonės svoriams uždėti (lifto kabina, platforma, sėdynė).


- Nešančioji priemonė.


- Pavara.


- Lifto šachta (viršutinė šachtos dalis, apatinė šachtos dalis), be pašalinių įtaisų. 


- Įėjimai į lifto šachtą. 


- Mašinų patalpa. 


- Valdymo įtaisai.


- Apsauginiai įtaisai (sulaikymo įtaisas, greičio apribojimo įtaisas, šachtos durų užraktai).


- Atsveriamasis svoris. 


2.2.2.2.1. Pavarų tipai



- Elektromechaninė (pavaros diskas, būgnas).


- Hidraulinė.


- Specialių formų.


Pav.: Pavarų tipai su variantais


2.2.2.2.2. Tipinės konstrukcijos


- Elektros energiją naudojantys (mechaniškai veikiantys) liftai


Su laikomaisiais trosais ir pavaros disku mašinų patalpoje (įtaisyta viršuje, šone).


Liftai su būgnais.


Liftai, kurių pavarai patalpa nenumatyta.


- Hidraulinę energiją naudojantys liftai


Hidraulinę energiją tiesiogiai naudojantys liftai.


Hidraulinę energiją netiesiogiai naudojantys liftai.


- Panoraminiai liftai


Elektros energiją naudojantys (mechaniškai veikiantys) liftai.


Hidraulinę energiją naudojantys liftai.


- Liftai asmenims su negalia


Kelti nuožulniai.


Kelti vertikaliai.


- Krovininiai liftai


2.2.3.
Europos Sąjungos teisės aktai


Europos Sąjungos taisykles nustato 95 straipsnis (senasis 100a straipsnis) ir 137 straipsnis (senasis 118a straipsnis).


2 lentelė: Europos Sąjungos teisės aktai, nustatantys liftų saugumą

Remiantis abiem šiais teisės aktais Europos Sąjungoje buvo parengtos liftams galiojančios taisyklės. 


3 lentelė: Liftus reglamentuojantieji Europos Sąjungos teisės aktai

Ši direktyva (95/16/EC) turi įvertinti visus pavojus, kuriuos liftai gali kelti liftų ir pastatų naudotojams. Taigi šią direktyvą, atitinkančią 1988 m. gruodžio 21 d. 89/106/EWG direktyvos 2 straipsnio 3 pastraipos nuostatas, visos šalys narės turi taikyti siekiant suvienodinti statybos gaminiams galiojančias teisės ir administracines taisykles.


Gamintojui arba naudotojui keliamus reikalavimus, kurie numatyti atitinkamos šalies priimamuose arba jau priimtuose teisės aktuose, galima įteisinti harmonizuotuose standartuose. Atitinkamų standartų sąrašai, kurie pateikiami kaip pavyzdys, nurodyti: 1 priede - liftams, kuriuos gaminant ir įrengiant taikomos Europos Sąjungos liftų direktyvos, o 2 priede - liftams, kuriuos gaminant ir įrengiant taikomos Europos Sąjungos mašinų direktyvos nuostatos. 


4 lentelė: Nauja EN 81 standarto pagrindinių grupių struktūra

4.1. lentelė: Naujos struktūros EN 81 standarto jau užimti pogrupiai

Tiesiogiai susipažinti su išleistais liftų standartais, kurie buvo parengti remiantis liftų direktyva, galima kreipiantis šiuo interneto adresu: http://www.cenorm.be/ newapproach/cen/stdlist.asp?dir_area=95/16/EC&prod_fam=CEN/TC%2010.


2.2.3.1. Pateikimas rinkai (placing on the market)


2.2.3.1.1. Sąvoka pateikimas rinkai


Liftų pateikimo rinkai momentas pagal liftų direktyvos nuostatas yra tas momentas, kai montažo įmonė liftą pirmąjį kartą perduoda naudotojui (95/16/EC direktyvos 1 straipsnio 4 pastraipa, TRL 5.2.1 numeris).


Liftams, kuriems taikomos 98/37/EC mašinų direktyvos nuostatos, šis momentas nustatomas pačioje direktyvoje.


Direktyvose, kurios parengtos pagal naująją koncepciją (Blue Guide 1999), ši sąvoka aiškinama taip:


"Pateikimas rinkai - tai pirmasis kartas, kai apmokėjus arba nemokamai gaminys pateikiamas Sąjungos rinkoje eksploatuoti arba naudoti Sąjungos teritorijoje."


Čia reikia skirti sąvoką atiduoti naudoti. Naudoti atiduodama tada, kai galutinis naudotojas pirmąjį kartą panaudoja Sąjungos teritorijoje (38 New Approach Guide išnaša).


1) Techninis Reglamentas Liftai, Įsakymas Nr. 106, 1999 m. gruodžio 28 d.


2.2.3.1.2. Rizikos įvertinimas


5 pav.: Iteratyvus saugumo užtikrinimo procesas

Statant ir eksploatuojant liftus, atsiranda dvi rizikos grupės:


- pavojai žmonėms krovinių priėmimo priemonės viduje;


- pavojai žmonėms už krovinių priėmimo priemonės ribų.


6 pav.: Pavojų tipai liftuose

Rizika gali atsirasti dėl:


a) pavojaus nupjauti (tarp lifto kabinos grindų arba lubų bei pastato);


b) pavojaus suspausti (tarp lifto kabinos durų, po arba virš lifto kabinos, pirštus tarp durų ir rėmų, tarp troso ir skritinių);


c) pavojaus nukristi (kabinoje arba iš jos, kritimas į lifto šachtą iš vieno iš įėjimų, kritimas nuo lifto šachtos stogo);


d) pavojaus atsitrenkti (užsidarant durims);


e) pavojaus būti užrakintam;


f) gaisro pavojaus;


g) elektros srovės smūgio;


h) medžiagų defektų (mechaninis pažeidimas, susidėvėjimas, korozija).


Esminis defektas liftuose - atsitiktinis lifto kabinos pajudėjimas, kuris pasireiškia:


- kritimu dėl laikomosios priemonės trūkimo arba lūžimo;


- lifto kabinos eiga, kai lifto šachtos durys atidarytos, nes:


  - liftas per daug apkrautas;


  - sugenda stabdžiai;


  - sugenda apsauginiai įtaisai;


- atsitiktiniu lifto šachtos durų atsidarymu.


Reikia apsaugoti šiuos žmones:


- lifto naudotojus;


- personalą, atliekantį techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus;


- žmones, esančius už šachtos ir mašinų patalpos ribų.


 Reikia apsaugoti šiuos daiktus:


- krovinius lifto kabinoje;


- lifto dalis;


- pastatą, kuriame įrengtas liftas;


- naminius gyvulius.


Visi apsauginiai įtaisai apsauginiame kontūre įjungti nuosekliai. Galimybė liftui pajudėti turi atsirasti tik tada, kai visi jungikliai uždaryti, arba lifto kabinos judėjimas turi būti tuoj pat sustabdomas, jei įjungiamas vienas iš šių jungiklių.


Pav.: Elektriniai apsauginiai įtaisai apsauginiame kontūre

Jeigu priemonė svoriams uždėti yra lifto kabina, abiem grupėms liftų direktyvos  I priede nurodyti pagrindiniai reikalavimai dėl sveikatos apsaugos ir saugumo. Jeigu priemone svoriams uždėti yra ne lifto kabina arba lifto kabina be valdymo įtaisų (važiavimo reguliavimo davikliai), galioja mašinų direktyvos I priedo pagrindiniai reikalavimai dėl saugumo.


Jei liftas pastatytas pagal atitinkamo Europos standarto reikalavimus, nebūtina specialiai įvertinti pavojus. Europos standarto nuostatų taikymas sąlygoja, kaip žinoma, "spėjimo nuostatą" (spėjama, kad užtikrinama atitiktis - giving presumption of conformity). Jei užtikrinamas atitikimas šalies standartų, tapačių išverstų harmonizuotų standartų, kurių publikacijos vietos buvo paskelbtos Europos Sąjungos darbiniame dokumente, tai galima spėti, kad užtikrinama atitiktis tų pagrindinių reikalavimų, kurie pateikti šiuose standartuose.


Tačiau šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį, kad tokių standartų taikymas laisvanoriškas. 95/16/EC direktyvos įvade rašoma: "Ši direktyva numato tik pagrindinius bendro pobūdžio reikalavimus dėl saugumo ir sveikatos apsaugos. Tam, kad gamintojams būtų lengviau įrodyti atitikimą šių pagrindinių reikalavimų, Europos lygiu pageidautini harmonizuoti standartai, kad būtų apsaugoma nuo rizikos, kylančios konstruojant ir statant liftus, ir kad būtų galima patikrinti, ar prisilaikoma pagrindinių reikalavimų. Šie Europos lygiu harmonizuoti standartai parengiami privačių teisės organizacijų ir turi likti neįpareigojančiomis nuostatomis."


Jei yra dalinių nukrypimų, iš dalies įvertinant riziką reikia įrodyti, kad techninis sprendimas, nukrypstantis nuo Europos standarto nuostatos, saugumą užtikrina nors ir kitaip, tačiau tuo pačiu lygiu.


Tačiau galutinai turi būti pasiektas atitinkamas apsaugos tikslas, suformuluotas  I priede. Iš tų liftų, kuriems taikomos tik mašinų direktyvos nuostatos, iki šiol yra parengtas tik mažų krovininių liftų harmonizuotas standartas. Taigi šiuo metu visiems kitų konstrukcijų tipams visada turi būti atliekama pavojų analizė.

 
Rizikos įvertinimo metodai kaip pavyzdžiai pateikti EN 1050 standarto B priede.


5 lentelė: Standartizuoti rizikos įvertinimo metodai

2.2.3.2. Atitikties įvertinimas

    
2.2.3.2.1. Įgaliotos tarnybos


Įvertinant atitiktį liftų, kuriems taikomos Europos Sąjungos liftų direktyvos nuostatos, būtina kiekvieną kartą pakviesti vienos įgaliotos (arba registruotos) tarnybos (notified body) atstovus. Priklausomai nuo to, kokį metodą pasirinko montažo įmonė, reikia pasikviesti įgaliotos tarnybos, turinčios reikiamą kompetenciją tam tikram moduliui, atstovus. Kontroliuojančios tarnybos parinkimas - tai atitinkamos šalies narės reikalas. Minimalūs kriterijai personalui ir materialiniams resursams, kuriuos privalo turėti kontroliuojanti tarnyba, pateikti 95/16/EC direktyvos VII priede. 

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti už kokybės užtikrinimą atsakingos atitikties įvertinimo tarnybos, reglamentuoti EN 45000 serijos standartuose:


- EN 45011: 
Bendrieji reikalavimai tarnyboms, atsakingoms už gaminių

sertifikavimo sistemas 


- EN 45012: 
Bendrieji reikalavimai tarnyboms, atsakingoms už kokybės

valdymo sistemas 


Apie įgaliotos tarnybos akreditavimą reikia pranešti Europos Sąjungos komisijai, kuri papildytą įgaliotų tarnybų sąrašą reguliariai publikuoja Europos Bendrijos oficialiuose dokumentuose (C serija).


Esminiai įgaliotos tarnybos požymiai:


- Kontroliuojanti tarnyba, jos vadovai ir personalas negali būti tapatūs projekto autoriui arba konstruktoriui, tikrinamų apsauginių įtaisų tiekėjui arba gamintojui arba lifto montažo įmonei.


- Kontroliuojančios tarnybos ir kontroliuojančio personalo patikrinimai ir priežiūros darbai turi būti aukšto profesinio įgudimo ir atitinkantys techninę kompetenciją.


- Įvertinant ir nustatant patikrinimo rezultatus jie turi būti nepriklausomi ir nepasiduoti jokiam poveikiui (visų pirma - finansinio pobūdžio).


- Kontroliuojanti tarnyba privalo turėti personalą ir priemones, būtinas sprendžiant su patikrinimais arba priežiūros darbais susijusius techninius ir administracinius uždavinius. 


- Kontroliuoti įgaliotas personalas privalo:


  - turėti gerą techninį ir profesinį išsilavinimą;


  - pakankamai gerai žinoti taisykles, kaip jam reikia atlikti

patikrinimus, ir turėti pakankamai praktinės patirties šioje srityje.


- Būtina užtikrinti kontroliuojančio personalo nepriklausomumą. Kontroliuojančio-jo asmens atlyginimo už darbą dydis neturi priklausyti nei nuo jo atliktų patikrinimų skaičiaus, nei nuo patikrinimų rezultatų.


- Kontroliuojanti tarnyba privalo turėti pakankamą garantinį draudimą.


Visų įgaliotų tarnybų sąrašą galima sužinoti, kreipiantis šiuo interneto adresu:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/notified-bodies.htm.


2.2.3.2.2. Atitikties įvertinimo procesas


Visi atitikties įvertinimo procesai, taikomi gaminių grupėms pagal direktyvas, parengtas Europos Sąjungos sutarties 95 straipsnio (senasis 100a straipsnis) pagrindu, numatyti 93/465/EWG direktyvoje “Tarybos 1993 m. liepos 22 d. nutarimas dėl techninių harmonizuotų direktyvų apie taikomus įvairioms atitikties įvertinimo proceso fazėms modulius ir apie taisykles, lemiančias “CE” atitikties ženklo dėjimą ir naudojimą.”


2.2.3.2.3. Apsauginių įtaisų atitikties įvertinimas


Ypač reikšmingos saugumui konstrukcijos dalys vadinamos apsauginiais įtaisais. Jie yra išvardinti liftų direktyvos IV priedo pabaigoje.


7 pav.: Apsauginių įtaisų sąrašas pagal 95/16/EC direktyvos IV priedo nuostatas

( Europos Sąjungoje: Konstrukcinio etalono 

(Va priedo B modulis)


   išbandymas kartu su išbandymu pasirinktinai

(XI priedo C modulis)


   TRL: II priedo 21.1.1. numeris 
 


( Europos Sąjungoje: Konstrukcinio etalono

(Va priedo B modulis)


   išbandymas kartu su gaminio kokybės


(VIII priedo E modulis)


   užtikrinimo sistema


   TRL: II priedo 21.1.2. numeris 


( Europos Sąjungoje: Visapusiškas kokybės

(IX priedo H modulis) 

   užtikrinimas

   TRL: II priedo 21.1.3. numeris



8 pav.: Apsauginių įtaisų atitikties įvertinimo procesas
2.2.3.2.4. Liftų atitikties įvertinimas pagal liftų direktyvos reikalavimus

Siūlomi penki variantai. Priklausomai nuo sąlygų įmonėje ir (arba) įvertinant ekonominius aspektus montažo įmonė gali pasirinkti savo sąlygoms optimalų procesą.

( Europos Sąjungoje: Vienetinis išbandymas

(X modulio G priedas)

   TRL: II priedo 22.4. numeris

( Europos Sąjungoje: Etaloninio lifto konstrukcinio
(Vb priedo B modulis)

   etalono išbandymas kartu su galutiniu priėmimu
(VI priedas)

   TRL: II priedo 22.2. numeris

( Europos Sąjungoje: Konstrukcinio etalono 

(Vb priedo B modulis)


   išbandymas kartu su gaminio kokybės
        

(XII priedo E modulis)


   užtikrinimo sistema


   TRL: II priedo 22.3. numeris 
 

( Europos Sąjungoje: Konstrukcinio etalono 

(Vb priedo B modulis)


   išbandymas kartu su gamybos kokybės        

(XIV priedo D modulis)


   užtikrinimo sistema


   TRL: II priedo 22.3. numeris 
 


( Europos Sąjungoje: Visapusiškas kokybės

(XIII priedo H modulis) 

   užtikrinimas

   TRL: II priedo 22.5. numeris



          9 pav.: Liftų atitikties įvertinimo procesas pagal 95/16/EC direktyvos reikalavimus
2.2.3.2.5. Liftų atitikties įvertinimas pagal mašinų direktyvos reikalavimus

Tokių liftų atitiktis įvertinama pagal 98/37/EC mašinų direktyvos V priedo nuostatas. Už tai atsakingas vien tik pateikiantis į rinką asmuo (gamintojas arba importuotojas).

Tik tiems keleiviniams liftams, kur galimas kritimo aukštis > 3 m, būtinas Europos Sąjungoje numatytas konstrukcinio etalono išbandymas, kurį turi atlikti įgaliota tarnyba (IV priedo 16 numeris).

Dėmesio! Įgaliota tarnyba pagal 95/16/EC direktyvos nuostatas! Įgaliota tarnyba pagal 98/37/EC direktyvos nuostatas.

2.2.4. 
Eksploatacija


2.2.4.1. Patikra prieš atiduodant naudoti (pagal Vokietijos teisyno

  nuostatas, žr. 2.2.3.1.1.)


Patikrinimų apimtis ribota. Negali būti tikrinama, ar įvykdyti tie konstrukciniai reikalavimai, kuriuos reglamentuoja atitinkama direktyva. Negali būti kartojami ir tie išbandymai, kurie jau buvo atlikti atitikties įvertinimo procese, t.y. lieka tik funkcionavimo patikra ir tie patikrinimai, kurie susiję su statybine dalimi, taigi jau nėra montažo įmonės (gamintojo) kompetencija (pavyzdžiui, ar lifto šachtos duobė padengta alyvos poveikiui atsparia medžiaga, ar apšviesti įėjimai į lifto šachtą).


2.2.4.2. Pakartotiniai patikrinimai


Čia galioja vien tik šalies vidaus taisyklės. Lietuvoje liftams, kurie naudojami kaip darbo priemonė, galioja darbo saugos įstatymo 18 straipsnio 5 ir 6 pastraipų nuostatos.


Patikrinimus atlieka įgaliotos kontrolės tarnybos. Šiuo metu Vokietijoje - tik TÜV tarnybos.


Akreditavimo tvarka nustatoma šalies vidaus taisyklėmis.


Vokietijoje akreditacijos metu gali būti pareikalauta:


- tvarkyti duomenų bazę, kad būtų užtikrinti laiku atliekami pakartotiniai patikrinimai;


- teikti administracinėms tarnyboms informaciją ir atitinkamus pranešimus.


Reikalavimai, keliami šalies kontrolės tarnybai:


- kontrolės tarnybos nepriklausomumas nuo gamintojų;


- turėti būtiną organizacinę struktūrą, būtiną personalą ir būtinas priemones bei įrengimus;


- pakankama techninė kompetencija, profesinis tinkamumas ir patirtis, dalykinis nepriklausomumas;


- pakankamas garantinis draudimas;


- gamybos ir komercinių paslapčių išsaugojimas;


- laikytis atitinkamo kontrolės metodo reikalavimų.


Vokietijoje numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2007 12 31.


- Iki 2005 12 31 patikras galės atlikti tik oficialiai pripažinti ekspertai.


- Po 2006 01 01 naujus įrenginius (t.y. įrenginius, pastatytus pagal liftų direktyvos reikalavimus) galės tikrinti ir naujosios įgaliotos tarnybos.


6 lentelė: Liftų patikros terminai Vokietijoje

EN 81 (informacinio) standarto E.1 priede rekomenduojama numatyti griežtesnius reikalavimus nei atliekant patikrą prieš atiduodant naudoti pirmąjį kartą.


2.2.4.3. Eksploatavimo priežiūra


Siekiant užtikrinti, kad priežiūra būtų nuolatinė ir nuosekli, Vokietijoje tiems liftams, kuriais gali būti keliami žmonės, reikia skirti “liftų prižiūrėtojus”.


Jiems numatomos šios užduotys:


1. apžiūrėti įrenginį;


2. informuoti tam tikrus asmenis apie pastebėtus įrenginio trūkumus;


3. neleisti toliau naudoti įrenginį, jei dėl jo trūkumų kyla pavojus dirbantiesiems arba tretiesiems asmenims;


4. imtis atitinkamų veiksmų, jei dėl eksploatacinių sutrikimų žmonės lieka uždaryti lifto kabinoje.


Lifto naudotojas turi užtikrinti, kad lifto prižiūrėtoją bet kada būtų lengva rasti, kol įrenginys būna paruoštas naudoti.


Išlaisvinti avariniu atveju (Nr. 4) leistina tiktai apmokytiems žmonėms. Kartais išlaisvinant avariniu atveju tenka išjungti apsauginius įrenginius. Dėl to gali susidaryti gyvybei pavojingos situacijos (avariniais atvejais lieka atidarytos liftų šachtų durys, netikėtai gali pradėti judėti lifto kabina).


10 pav.: Pavojai, kylantys išlaisvinant iš užstrigusios lifto kabinos

Užstrigusio lifto kabinoje žmones reikia išlaisvinti kuo greičiau. Vokietijoje yra numatyta, kad tai reikia padaryti per 20 minučių. Kai naudojama distancinė iškvietimo sistema - iki 30 minučių.


Rengiant Europos Sąjungos standartų apie avarinio iškvietimo sistemas projektus svarstoma apie 60 minučių laikotarpį.


2.2.4.4. Atnaujinimas


2.2.5. Esamų liftų modernizavimas (rekonstrukcija)

  
2.2.5.1. Skirtumai tarp priežiūros ir esminio pakeitimo


Atliekant lifto remonto darbus sugedusios dalys dažniausiai pakeičiamos tokio pat konstrukcijos tipo naujomis dalimis. Už tai atsakinga pati techninio aptarnavimo įmonė. Pakeistus kai kuriuos jautrius konstrukcijos mazgus (pavyzdžiui, sulaikymo įtaisą ir pavaros diską) Vokietijoje patikrina ekspertas.


Jeigu jau esamame lifte atliekami esminiai pakeitimai, turintys įtakos saugumui, jiems šalies vidaus taisyklės numato tokią pat procedūrą, kaip ir statant naują liftą pagal senuosius šalies teisės aktus (kėlimo aukštis, įėjimų į lifto šachtą skaičius, greitis, valdymo saugumo sistema ir kt.). Šios taisyklės iš esmės sutampa su EN 81 standarto E priedo nuostatomis.


11 pav.: Skirtumai tarp pakeitimo, priežiūros ir atnaujinimo

Sunku numatyti ribą tarp esminio pakeitimo pagal šalies teisės aktus ir esminio pakeitimo pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Kada pakeitimą laikyti esminiu, lyg būtų įtaisomas naujas liftas?


Gaminį (šiuo atveju liftą), kuris po jo atidavimo naudoti buvo ženkliai pakeistas siekiant modifikuoti jo pradinį galingumą, panaudojimo tikslą arba konstrukcijos tipą, galima traktuoti kaip naują gaminį. Apie tai reikia spręsti kiekvienu konkrečiu atveju, ir ypač - atsižvelgiant į direktyvų, kurios taikomos šiems gaminiams, tikslą bei atitinkamos konkrečios direktyvos tipą.


Jeigu pakeistas arba modifikuotas gaminys klasifikuojamas kaip naujas gaminys, jis turi atitikti taikomų direktyvų nuostatas, kai jis pateikiamas rinkai ir atiduodamas naudoti. Tai reikia patikrinti taikant atitinkamoje direktyvoje numatytą tinkamą atitikties įvertinimo procesą, jeigu, įvertinus riziką, laikoma, kad tai yra būtina. Tas, kas atlieka ženklius gaminio pakeitimus, atsakingas ir už patikrinimą, ar šis gaminys laikytinas nauju gaminiu.


2.2.5.2. Naudojamų liftų saugos pagerinimas


Esamų liftų saugumui pagerinti Europos Bendrijos komisija išleido rekomendaciją (1995 m. birželio 8 dienos 95/216/EG direktyva).


Šioje rekomendacijoje numatytas minimalus skaičius punktų, pagal kuriuos reikia patikrinti visus tokius įrenginius. Siekiant pagerinti saugumą modernizavimas gali trukti keletą metų.


1. Jei galiojančių teisės aktų nepakanka šios rekomendacijos reikalavimams įvykdyti, reikia realizuoti visas tinkamas priemones, kad 


- būtų užtikrintas pakankamas esamų liftų techninis aptarnavimas 


ir 


- remiantis pagrindiniais principais, pateiktais šios rekomendacijos priede, būtų pagerintas esamų liftų saugumas. 


2. Be priemonių, nurodytų šios rekomendacijos priede, reikia realizuoti ir papildomas priemones, jeigu to reikalauja saugumas. 


Priedas


Įvadinė pastaba


Visur, kur tik įmanoma, nustatant matmenų, paklaidų, greičių ir pagreičių skaitmenines vertes, reikia vadovautis Europos standartų EN 81-1 ir EN 81-2 nuostatomis.


1. Įstatyti liftų kabinose duris, o lifto kabinos viduje instaliuoti sistemą, nurodančią lifto padėtį.


2. Patikrinti ir prireikus pakeisti lifto kabinos laikomuosius trosus.


3. Pakeisti stabdymo įtaisus, kad sustabdžius būtų užtikrintas tikslus aukštis ir palaipsnis lėtas priartėjimas.


4. Užtikrinti, kad liftų kabinose ir įėjimų aikštelėse valdymo įtaisai būtų suprantami ir pasiekiami žmonėms su negalia ir be pašalinės pagalbos.


5. Automatiškai uždaromose duryse instaliuoti detektorius, nustatančius žmonių ir naminių gyvulių buvimą.


6. Liftuose, kurių greitis didesnis nei 0,5 m/s, instaliuoti sulaikymo sistemą, užtikrinančią palaipsnį sustabdymą prieš sustojimus.


7. Pakeisti avarinio iškvietimo sistemą, kad būtų užtikrintas nuolatinis ryšys su visą parą budinčia avarinio iškvietimo tarnyba.


8. Jeigu yra, pakeisti asbestą stabdymo įrenginiuose.


9. Instaliuoti nekontroliuojamo lifto kabinos pajudėjimo į viršų blokavimo įrenginį.

         
10. Instaliuoti avarinio apšvietimo sistemą, suveikiančią dingus elektros energijai pagrindinėje linijoje. Jos veikimo trukmės turi pakakti, kol įprastinius darbus atliks avarinė tarnyba. Ši sistema turi aprūpinti ir 7 punkte nurodytą avarinio iškvietimo sistemą.


Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad liftams, jeigu jie darbuotojams perduodami kaip darbo priemonė (pavyzdžiui, pervežimams įmonės viduje), tuo pat metu galioja ir 89/655/EEC direktyvos nuostatos.


Liftai, kurie paženklinti “CE” ženklu (o tai reiškia, kad jie buvo pateikti rinkai pagal vienos iš šių dviejų direktyvų nuostatas), atitinka panaudojimo direktyvos reikalavimus.


Jau naudojamiems liftams dėl priede pateiktų minimalių reikalavimų gali atsirasti papildomo instaliavimo būtinybė.



